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GRUSSWORT

Sehr geehrte Wilhelmstadterinnen,
sehr geehrte Wilhelmstadter,

der sich als Wohnquartier entwickelte
Kernbereich der Wilhelmstadt sudlich der
Spandauer Altstadt hat eine ganz eigene
Pragung. Typisch sind griinderzeitliche
Wohn- und Geschaftsbauten mit schénen
Wohnungen, Erkern und Balkonen, mit
hohen Dachern und Ecktiirmen. Aber
auch die anschlieBende Entwicklung mit
Siedlungsbauten zeigt einen hohen An-
spruch an Gestaltung. Daneben sorgen
Neubauten und einige wenige Bauten aus
der Zeit vor 1900 fir ein Stadtbild, an

dem sich die spannende Entwicklung von
der noch landwirtschaftlich gepragten
Vorstadt bis hin zu einem attraktiven
Stadtquartier ablesen lasst. Die Wilhelm-
stadt ist schon, sie hat viel Potenzial.

Manch Schénheit ist aber verborgen.
Der fur Altbauten typische Jugendstil ist
oft nur noch im Inneren zu erkennen.
Die Vielfalt an Fensterformen und die
reprasentativ verzierten Hauseingénge
sind nicht selten modernen, praktischen
und einfachen Formen gewichen. In den
50er und 60er Jahren geschah dies aus
dem Drang zu Modernitét, spater aber
auch einfach, weil ihre Schonheit und
Wirkung fur das Stadtbild vergessen
wurde.

Wer mit offenen Augen durch die Wil-
helmstadt geht, wird vieles Schéne, aber
auch die den Hausern beigebrachten
Wunden finden. Dabei ist die Schénheit
eines Stadtbilds fir alle, die dort leben,

arbeiten oder besuchen, spirbar. Sie
dient auBerdem dem Werterhalt eines
Gebadudes und der Attraktivitat eines
Geschéftes. Bewohnerinnen und Bewoh-
ner leben gerne in einem schénen
Quartier.

Schonheit ist kein Luxus, sondern ein
Grundbeddrfnis. Aber Schonheit lasst
sich auch nicht verordnen. Daher unter-
nimmt der Bezirk mit dieser Publikation
den Versuch, die Gestaltung unserer
Umwelt zum Gesprachsthema zu machen,
Anregungen zu geben und Unterstitzung
zu leisten.

Die Wilhelmstadt soll ein attraktives
Wohnquartier sein und bleiben. Ein
schones Stadtbild ist dabei unverzichtbar.

Frank Bewig

Bezirksstadtrat fiir Bauen, Planen
und Gesundheit



ANLIEGEN DER
GESTALTFIBEL

Die Wilhelmstadt steht fir ein attraktives
Wohnviertel. Gut angebunden in der Néhe
des Spandauer Zentrums und auch gut an
das Berliner Zentrum und das Branden-
burger Umland angeschlossen. Mit der
Pichelsdorfer und der Adamstraf3e ver-
fugt die Wilhelmstadt Gber traditionelle
Einkaufsstra3en zur Versorgung der Be-
wohner. Die Bausubstanz ist in aller Regel
gut.

Besonders prégend sind die Bauten des
frihen 20. Jahrhunderts und die Sied-
lungsbauten der 1930er und 1950er Jah-
re. Aber auch die durchgehenden Laden-
zeilen sind ein wesentlicher Faktor fir
das Erscheinungsbild des Quartiers.

Das Erscheinungsbild eines Quartiers
wird wesentlich von seiner Bebauung
mitbestimmt. Die Bebauung ist durch
GroBen und Formen der Baukorper, die
Gestaltung der Fassaden und Décher und
die Verwendung von Materialien charak-
terisiert. Die Hauser, Stra3en und Platze
ergeben ein einprdgsames Stadtbild. Die
Gestaltfibel stellt eine Sammlung von
Empfehlungen dar, die keine Rechtsver-
bindlichkeit haben. Sie dient der Beratung
und Sensibilisierung fur Fragen der Stadt-
gestaltung.

Diese Broschiire soll dazu beitragen, ihr
Interesse fir die Gestaltung der Fassaden
und L&aden in der Wilhelmstadt zu wecken.
Sie richtet sich an Eigentimerinnen und
Eigentimer, die Anwohnerinnen und
Anwohner und Gewerbetreibende; und
naturlich generell an alle Interessierte.

Die Broschire bietet Erlduterungen zur
Geschichte der Bebauung und gibt Hin-
weise zum Verstandnis der Fassadenar-
chitektur und der Gestaltung der Erdge-
schosse. Sie will nicht vorschreiben, son-
dern vielmehr Neugier wecken, den Blick
schulen und Bewusstsein schaffen. Sie
will Hilfestellung und Anregung sein. Sie
richtet sich an die Bewohnerinnen und
Bewohner, aber auch insbesondere an
diejenigen, welche am stérksten Einfluss
auf das Erscheinungsbild haben - die
Hauseigentimerinnen und Hauseigentu-
mer und Ladeninhaberinnen und Laden-
inhaber. Es soll eine Sensibilitat fir den
Umgang mit Stuckgliederungen, Fassa-
denanstrichen, Fensterteilungen und
weiteren Gestaltungselementen geférdert
werden. Die Hauseingangstir sagt viel
Uber ein Geb&ude aus. Die Ladenzeilen
sind nicht minder wichtig. Mit ihren
Schaufenstern und ihrer Reklame sind sie
oftmals besonders reich an optischen
Reizen und unterliegen einem hohen
Veradnderungsdruck.

Im Ornament drlickt sich der Stolz des
Bauherrn aus






DIE GESCHICHTE DER WILHELMSTADT
EIN HISTORISCHER RUCKBLICK

Die Entwicklung der Wilhelmstadt ist fur
ein Berliner Altbauquartier sehr unge-
wohnlich. Dass sie zu ihrer Entstehungs-
zeit noch gar nicht zu Berlin gehorte -
Spandau war in dieser Zeit wie z.B. Char-
lottenburg und Schéneberg auch, noch
eine selbststéndige Stadt und wurde erst
1920 nach »Grof3-Berlin« eingemeindet
- ist dabei weniger bedeutsam.

Die Wilhelmstadt ist als Stadterweiterung
unter dem Namen Potsdamer Vorstadt
entstanden, war aber bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts den sogenannten
Rayon-Bestimmungen unterworfen. Die-
se dienten der Verteidigung der Zitadelle
und schrankten die Nutzung und vor
allem die Bebauung ganz wesentlich ein.
Daher setzte die Parzellierung und Be-
bauung erst um 1905 ein, nachdem

der Befestigungsring um Spandau 1903
geschleift worden war. Die Bautétigkeit
konzentrierte sich anfangs auf die vor-
handenen Vorstadtstraf3en in Nord-Sid-
Ausrichtung, wahrend die Nebenstrafien
erst baulich angelegt werden mussten.
Ein weiteres prégendes Element war und
ist bis heute die Trennung von Wohnen
und Gewerbe. Im Siedlungskern der Wil-
helmstadt gibt es so gut wie keine indus-
triellen Anlagen, keine Fabrikhdfe und
auch kaum Remisen. Dies liegt einerseits
an der Lage - die industriell genutzten
Bereiche liegen in mitteleuropéischen
Stadten wegen des vorherrschenden
Westwinds in der Regel im Osten - und
andererseits an der damaligen speziellen
Ausrichtung auf Ristungsindustrie. Aus
Grunden der Sicherheit lag diese rdum-
lich getrennt von den Wohnbereichen.
Eine Ausnahme bildete diesbeziglich der
Bereich entlang der Havel, der von Hafen-
und Lagernutzung gepragt war.

Die dichte Bebauung des Quartiers hat

in mehreren zeitlichen Phasen stattge-
funden, und zwar von Norden Richtung
Suden. Sie begann sudlich des an die
Altstadt angrenzenden von Bahnanlagen
besetzten Bereichs an der Klosterstrafie
und facherte sich dann zwischen Wil-
helmstraBBe und Krowelstraf3e 6stlich und
westlich der Pichelsdorfer Straf3e auf.
Diese Entwicklung wurde ein erstes Mal
durch den 1. Weltkrieg gestoppt. Die an-
schlieend Ende der 1920er Jahre einset-
zende Bautétigkeit unterscheidet sich
dann ganz grundséatzlich von der vorheri-
gen. Wurden die Blécke bis dahin in Ein-
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Miincheberg-Plan 1901

zelgrundstulcke geteilt, parzelliert und
bebaut, so findet ab den 1920er Jahren
Siedlungsbau statt. Das heifit, es werden
Grundstticke in der Dimension ganzer
Blécke mit einer einheitlichen Blockrand-
bebauung bebaut.

Die néchste Unterbrechung ist durch den
2. Weltkrieg bedingt. Ab den frithen 1950er
Jahren bis in die 1970er Jahre hinein
setzt sich die Entwicklung in Form von
Siedlungsbauten fort, aber nicht mehr als
Blockrandbebauung sondern mit Zeilen-
bauten und Solitéren. Die letzten grof3-
flachigen Projekte entstanden durch Kon-
version, also durch Anderung der vor-
herigen Nutzung, wie z.B. die Bebauung
des Areals des StraBBenbahnhofs.

Rayonbebauung
— Begrenzungslinie 1. Rayon (ca. 700m tief)
— Begrenzungslinie 2.Rayon (ca. 400 m tief)



Karte Baustile Ubersicht

im Sanierungsgebiet Spandau-Withelmstadt
Rayonbebauung (nicht massive Bauten)
Grinderzeitbebauung (ca. 1870-1804)
Jahrhundertwendebebauung (ca. 1905-1915)
Bebauung Klassische Moderne (1920-1935)
Bebauung Nachkriegsmoderne 1 (1950-1969)

Bebauung Nachkriegsmoderne 2 (1970-1980)

Bebauung Postmoderne (1981-heute)

= Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt




DIE ENTWICKLUNG
DER FASSADEN
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Gliederung der Fassade durch den Rhyth-
mus der Fenster und deren Farbigkeit

Die Fenster stehen hier noch frei im Raum,
aber schon mit einer Rahmung

Auch die Gestaltung von Geb&uden unter-
liegt Modestrémungen. Gleichzeitig haben
aber auch technische Entwicklungen
oder wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen ihren Einfluss auf die Gestaltung.
Fassaden derselben Stilepoche kénnen
einmal einfach und einmal luxurids aus-
gefuhrt worden sein. Demgegentiber
stehen Einflisse wie das Aufkommen
elektrischer Beleuchtung oder die Aus-
richtung der Grundrisse nach der Him-
melsrichtung anstelle der strikten Zuord-
nung der reprasentativen Rdume zur
Straf3e hin.

Friihe Bauten (19. Jahrhundert) zeichnen
sich durch ihre im Grundsatz streng und
einfach gegliederten Fassaden aus. Die
Gliederung ist anfangs reduziert auf die
gleichméaBige Aneinanderreihung des
immer gleichen Fensters; des vierfligeli-
gen Fensters im so genannten stehenden
Format. Dieser Wechsel von Wandfléche

Diese zwei Fassaden stehen fir die Ent-
wicklung der Wilhelmstadt von der Idnd-
lichen Vorstadt zu einem bdirgerlichen
Stadtquartier

und Fensterflache im etwa gleichen Ab-
stand ergibt in der Summe eine waage-
rechte, die Geschosse betonende Gliede-
rung der Fassade. Dieses Muster setzt
sich bis in das Erdgeschoss hinein fort.
Die gliedernde Wirkung wurde zusétzlich
durch die Farbigkeit der Fensterrahmun-
gen betont. Diese waren zumeist rot-
braun, seltener grin. Weif3e Farbe hatte
zu der Zeit einfach noch nicht die aus-
reichende Qualitat, um den Temperatur-
unterschieden dauerhaft Stand zu halten.



Bei diesen friihen Fassadentyp liegen die
Fenster quasi >freischwebend< in der
Wandflache. In der Folge wird die Wand-
scheibe immer stérker durch Stuck ge-
gliedert. Das beginnt mit einem Gesims-
band, welches z.B. das Erdgeschoss von
den Ubrigen Geschossen abhebt oder
auf das die Fensterreihe gestellt wird.
Die Fenster werden zuséatzlich mit Stuck-
ornamenten umrahmt, auf Kassetten
(Fensterspiegel) gestellt und mit Giebeln
0.4. bekront. Die Ausstattung wird mit der
Zeit immer prachtiger, wobei man die
Elemente und die Stilrichtung aus dem
Katalog ordern konnte.

Die anfangs strikt gleichméaBige Abfolge
von Fenster und Wandflache entwickelt
sich ebenfalls weiter. Durch das Zusam-
menziehen von zwei Fensterachsen ent-
steht eine Betonung mit einer senkrech-
ten Achse, zumeist tGber der Durchfahrt.
Aus diesem Feld wird dann ein grofles
Fenster, welches dann eben nicht aus
vier, sondern aus sechs Fligeln besteht.
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Einfache Lochfassade, gegliederte flache Wandscheibe, dreidimensionale Fassade

Reihung der Fenster auf einem Gesimsband

Betonung der Fenster durch Stuck-
Ornamente

Ausbildung einer senkrechten Achse
Uber der Durchfahrt

LLE
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Ausbildung einer senkrechten Achse
durch einen Erker



DIE ENTWICKLUNG DER FASSADEN

Mit dem Giebel ragt die Fassade in das
Dach hinein

Optischer Abschluss der Fassade durch
einen Gesimskasten

Weit sichtbares Steildach mit etlichen
Gestaltungselementen

Frontispiz als reines Gestaltelement

Dann erfolgt der Schritt hin zur Dreidi-
mensionalitdt: Aus den betonten Fenster-
achsen werden Erker, Balkone werden
vorgesetzt oder eingeschnitten und das
Dach spielt eine wesentliche Rolle. War
es bislang in der Regel gar nicht sichtbar,
so entstehen nun steile, weithin sichtbare
Déacher, die mit Elementen wie Gauben
oder Ecktiirmen betont werden. Wahrend
bei den einfach gegliederten Fassaden
der Abschluss nach oben hin aus einem
machtigen Gesimskasten besteht, so
setzt sich die dreidimensionalen Fassa-
den z.B. mit Giebeln oder Frontispizen in
die Dachzone hinein fort.

Bis hierhin ist den Fassaden eines ge-
mein; sie sind tektonisch gegliedert - also
unten kraftig und nach oben immer feiner
und leichter werdend. Dem entspricht
auch die Materialwahl: Die Geb&ude sind
gemauert, sind aber so verputzt als wirde
es sich um eine Natursteinfassade han-
deln, als wiirde das Geb&ude auf behau-
enen Blécken (Bossen) ruhen. Dement-
sprechend ist die Farbigkeit auf Tone
beschrankt, die es als Gesteinsfarbe tat-
sachlich auch gibt. Gleichzeitig ergibt sich
die Plastizitat einer Stuckfassade aus
dem Kontrast von Licht und Schatten.
Daher sind die Fassaden in hellen Ténen
gehalten und monochrom.

Unten kréftig und nach oben hin feiner
werdend

Die Dachform der friihen Bauten orien-
tiert sich am maérkischen Bauernhaus.

Es handelt sich um einfache Satteldacher
mit einer vollstédndig mit Dachziegeln
gedeckten Flache ohne weitere Elemente.
Die Gebaude aus dieser Phase sind noch
individueller, d.h. unterschiedlich breit
und hoch. Mit den Mietshausern, die in-
folge verbindlicher Regelungen in einheit-
licher Geschossigkeit und Traufhéhe aus-
gefuhrt werden, findet das sogenannte
>Berliner Dach< Anwendung. Auch hier

ist das Dachgeschoss nur ein Dachboden
und erhélt einen sehr einfachen Dach-
stuhl. StraBenseitig wird die Wand um
etwa 1 m bis knapp 2 m Uber die Oberde-
cke des letzten Geschosses hochgezogen.
In diesem sogenannten Drempel sind oft
kleine Fenster zum Beluften enthalten.
Bei dieser Dachform fallt das Dach zum
Hof hin mit einer geringen Neigung ab.
Von der Straf3e aus ist nur der Drempel
sichtbar, nicht aber die Dachflache. Mit
dem Aufkommen der mit Vor- und Rick-
springen in ihrer Drei-Dimensionalitat
betonten Fassaden entstehen sehr hohe,
steile Dacher, weithin sichtbar mit Auf-
bauten versehen und von Fall zu Fall auch
in Teilen ausgebaut.
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Eingang und Schaufenster von der Fassade eingerahmt

Die Ladenzonen sind bei Gebauden dieser
Bauphase entweder an die obere Fassa-
dengliederung angepasst oder wenigstens
daran orientiert. lhre Fenster sind so
dimensioniert, dass die Obergeschosse
auf starken Pfeilern ruhend optisch auf
dem Boden stehen und nicht »in der Luft
héngenx.

Nach dem 1. Weltkrieg findet eine radikale
Anderung hinsichtlich der Gestaltung der
Fassaden statt.

Zierrat aus Stuck wird noch im Expressio-
nismus verwendet, verschwindet dann
aber ganz. Die wesentliche Verdnderung
besteht in der Ausrichtung der Fenster-
formate entsprechend der Nutzung der
jeweiligen dahinter liegenden Raume.
Deren Anordnung im Grundriss richtet
sich von da an nach der Himmelsrich-
tung.

Satteldach, Berliner Dach, Steildach Klassische Moderne



DIE ENTWICKLUNG DER FASSADEN

Siedlungsbau aus dem Wiederaufbauprogramm

Liegendes Fensterformat

—
-
Kombination unterschiedlicher Fenster-

formate
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Daher entstehen Fassaden mit einem
Nebeneinander von liegenden und ste-
henden Formaten. Die oftmals strikte
Betonung der Waagerechten schafft
eine neue Betonung der Ladenzonen; die
Déacher werden wieder unsichtbar.

In der Zeit des Nationalsozialismus findet
eine Stigmatisierung der Moderne als
undeutsch statt. Die Architektur soll
>vilkische sein. In dem hier betrachteten
Bereich der Wilhelmstadt gibt es keine
Vertreter aus dieser Zeit. So herrscht
nach Ende des 2. Weltkriegs zunachst ein
architektonisches Vakuum. Neben be-
scheidenen Bauten des Wiederaufbaus,
bei denen gestalterische Anspriiche dem
Ziel einer schnellen Schaffung des bené-
tigten Wohnraums untergeordnet waren,
entstanden aber auch ambitionierte
stilbetonende Bauten, die Neuanfang und
Aufschwung signalisieren sollten.

Grob gesagt kann man hier zwei Phasen
der Bautatigkeit mit jeweils stilpragenden
Charakteristika unterscheiden:

Fir die im Zeitraum von Kriegsende bis
etwa Ende der 1960er Jahre errichteten
Gebaude sind Fassaden mit klarer, einfa-
cher Gliederung typisch. Die Dreidimen-
sionalitat ist nur gering ausgepragt, die
Aufteilung in Wandflache und Fensterfla-
che wiederholt sich quasi seriell in allen
Geschossen. Der vielleicht deutlichste
Ausdruck dieser Philosophie zeigt sich in
der Plattenbauweise, bei der vorgefertigte
Elemente als Massenanfertigung anein-
andergereiht werden.

Die Dacher haben hier nur eine geringe
Bedeutung. Es handelt sich entweder um
nicht ausgebaute, relativ flach geneigte
Satteldacher oder einfache Flachdécher.



Ab etwa Anfang der 1970er Jahre beginnt
als Reaktion auf die bis dahin bestim-
mende Schlichtheit eine Rickbesinnung
auf den Willen zur Gestaltung. In der so
genannten >Post-Moderne« sind nun wie-
der Gestaltungselemente >erlaubts, die
lange verpdnt waren. Die Fassaden erhal-
ten in dieser Architektur wieder Attribute,
die nur dem optischen Eindruck dienen.
Auf das Prinzip >form follows function<
(die Form richtet sich nach der Funktion)
folgt der Anspruch auf eine individuelle
Gestaltung. Dabei sind die Stilmittel kaum
beschrankt. Typisch sind ausgebaute
Déacher mit entweder steilen Dachflédchen
oder Staffelungen, die Renaissance von
Erkern und ein experimentierfreudiger
Umgang mit Materialien und Farben.

Das Fensterformat richtet sich nach der
Nutzung des dahinterliegenden Raums

Klar gegliederte flache Wandscheibe, Farbe zur Gliederung ansonsten kaum gegliederter Fassade
Flachdach, Ladenzone betont

Gestaltung als Selbstzweck Farbigkeit zum Kaschieren von Tristesse
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DIE WILHELMSTADT
UND DIE BAUPHASEN

Das auffdlligste Beispiel, aktuell und auf
Postkarte ca. 1905 (Pichelsdorfer Stra3e 89)

Fachwerk unter Blech versteckt, 1960
noch sichtbar (Pichelsdorfer Stra3e 127)
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RAYONBEBAUUNG

Die sogenannte Rayonbebauung geht
auf militdrtechnische Anforderungen
zurick, die innerhalb eines Radius um die
Zitadelle Spandau herum die Bebauung
reglementierten. Sie ist daher eine Be-
sonderheit, die man ansonsten in Berlin
nicht wiederfindet. Die Regelungen betra-
fen insbesondere die Geschossigkeit,
aber auch die Bauweise. Typisch waren
Gebaude, die in Fachwerk errichtet wor-
den sind, damit sie im Bedarfsfall pro-
blemlos niedergelegt werden konnten,
um anriickenden Truppen keine Deckung
zu bieten. Geschehen ist dies tatsachlich
1806, als der Festungskommandant der
franzdsischen Besatzung die Siedlungen
Krumme Garten, Kietz und Burgwall nie-
derbrennen lief3. Eine weitere Form sind
zwei- bis dreigeschossige Bauten mit
einem Souterrain. Der Raum des Souter-
rains hatte im Fall einer Niederlegung
den Schutt des Geb&dudes aufgenommen
und somit keine Deckung fiir anriickende
Truppen geboten.

Da das Rayon in drei Abschnitte mit unter-
schiedlich strengen Bestimmungen auf-
geteilt war, ist nicht jedes Gebaude aus
der Zeit der noch geltenden Rayon-Be-
stimmungen entsprechend geprégt. Als
Rayon-Bebauung werden hier die Gebau-
de verstanden, die sich aufgrund der Ein-
schrankungen deutlich gegenuber einer
sonst Ublichen Bebauung abheben.

Wir finden Beispiele der Rayonbebauung
als Fachwerkgeb&ude nur sehr vereinzelt
in der Seeburger Straf3e und auch zwei
Exemplare in der Pichelsdorfer Strafie
sowie ein Geb&ude in der Wilhelmstrafle.
Die Fallzahl rechtfertigt sicher keine
Typenentwicklung. Es gibt dartiber hinaus
in dem Untersuchungsgebiet keine rdum-
liche Konzentration dieses Bautypus.
Aufgrund der geringen Fallzahl werden
die Beispiele hier individuell behandelt.
Dementsprechend wird die Rayonbebau-
ung nicht dezidiert im Kapitel >Empfeh-
lungen fur die einzelnen Bauphasen<
behandelt.

Der in der Wilhelmstadt wohl bekannteste
Fall ist das Fachwerkgebaude Pichels-
dorfer Strafle 89-91 an der Kreuzung
WeiBBenburger Strafle. Hier ist die Fach-
werkkonstruktion unverkleidet und bildet
einen auffalligen Kontrast zu der Umge-
bungsbebauung.

Das Gebaude Pichelsdorfer Strafle 127 ist
dagegen in den 1980er Jahren vollstandig
verkleidet worden, so dass fraglich ist,
worauf die Hinweise zur Gestaltung Be-
zug nehmen sollten.

Auch das Gebdude Wilhelmstrafle 161 ist
ein Fachwerkbau; auch hier ist die ur-
springliche Gestaltung der Fassade nur
zu erahnen. Das Geb&dude Pichelsdorfer
Straf3e 112 hat ebenfalls einen Fachwerk-
bau als Kern, ist aber vollsténdig tber-
formt, so dass es hinsichtlich seines Er-
scheinungsbilds nicht als Rayongebaude
betrachtet werden muss.

Das frihere Aussehen Idsst sich nur noch
erahnen (WilhelmstraBe 161)



Rayonbebauung

im Sanierungsgebiet Spandau-Withelmstadt
- Rayonbebauung (nicht massive Bauten)

= Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt
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DIE WILHELMSTADT UND DIE BAUPHASEN

Das einfache Bauernhaus als Vorbild der
ersten Mietshausfassaden

Das Kreuzstockfenster, zwei Stébe in einem
Wiirfel gekreuzt

Fensterreihen, ohne weitere die Wandflédche

gliedernde Elemente

Ladenzeile Einmiindung FranzstraBe,
um 1905

14

BAUPHASE 1870-1904

Die Vertreter der Bauphase bis 1904, die
also noch unter den Rayon-Bestimmun-
gen entstanden sind, konzentrieren sich
auf drei rdumliche Bereiche in der Wil-
helmstadt. Diese Bereiche entsprechen
der zeitlichen Entwicklung der Bebau-
ungstatigkeit entlang der schon vor der
Parzellierung vorhandenen Wege, ndm-
lich der Pichelsdorfer Straf3e, der Krowel-
straf3e und der Adamstrafle.

Die Fassadengliederung des Berliner
Wohn- und Geschéaftshauses aus dieser
Zeit beruht auf einem sehr einfachen
Prinzip, welches aus der Gestaltung des
markischen Bauernhauses herrihrt.
Der Eingang befindet sich mittig und
beidseitig reihen sich regelméafig Fenster
der immer gleichen Art auf. Das Fenster
ist in aller Regel durch ein Fensterkreuz
in vier Fligel aufgeteilt, ein stehendes
Format.

Dieses Raster setzt sich in die oberen
Stockwerke fort, lediglich infolge der
nach oben hin abnehmenden Decken-
héhe haben auch die Fenster ggfs. eine
geringere Héhe. Die Achse iber dem
Eingang bietet in den dariberliegenden
Geschossen entweder Platz fur zwei
Fenster, oder einen leicht vergréBerten
Abstand zu den beidseitig befindlichen
Fenstern.

Eine Gliederung entsteht hier praktisch
nur durch die regelméaBige Aufreihung
des einheitlichen Fenstermotivs. Wah-
rend das Fenster selbst die Senkrechte
betont, ergibt sich durch die strikte Rei-
hung eine optische Betonung der Waage-
rechten.

Wichtigstes Merkmal dieser Fassaden ist
aber die flache Wandscheibe, also eine

Wandfldche ohne Vor- oder Rickspriinge.

Dies ist die Ursprungsform. Sie findet
sich bereits bei den Gebauden der ersten
Halfte des 19. Jahrhunderts und wird bis
zum Ende des Jahrhunderts immer star-
ker geschmdickt und gegliedert.

Dies beginnt mit Gesimsbandern, die die
Geschosse trennen und damit betonen.
Die Fenster stehen dann nicht mehr frei

in der Wandflache, sondern gestitzt auf
eine Linie. Mit der Ausstattung der Fassa-
de mit allerlei Zierrat wird einerseits vor
allem die Waagerechte betont aber auch
einzelne senkrechte Achsen tiber dem
Eingang.

Durchfahrten zum hinteren Grundstiicks-
teil lagen oftmals seitlich der Bebauung.
Unter dem Gesichtspunkt der maximalen
Ausnutzung sind solche nicht iberbauten
Flachen unerwinscht. Die Vorderh&user
einer ganzlich geschlossenen Straf3en-
front erhalten daher eine Durchfahrt durch
das Gebdude. Diese liegt hdufig an einer
Seite des Vorderhauses.

Wahrend zu Beginn der Entwicklung ledig-
lich der angefligte Stuck variiert und
immer reichhaltiger wird, dndert sich in
einem weiteren Schritt auch das Raster
der Offnungen in der Fassade.

Die Aufwandigkeit der Dachkonstruktion
richtet sich nach der Lage entsprechend
der Bedeutung der Straf3e. In den Seiten-
strafen sind die Dacher schlicht und
zumeist vom StraBBenraum nicht wahr-
nehmbar, wahrend in den Geschéafts-
straf3en steile, sichtbare, aber im Original
ohne weitere Aufbauten versehene
Déacher vorherrschen.

Die Erdgeschosse weisen urspringlich
das gleiche Fensterraster auf wie die
Obergeschosse. Verfiigt das Gebaude
aktuell Uber eine Ladenzone, dann ist dies
nur noch in Rudimenten oder gar nicht
mehr erhalten. In der Regel wurden die
Umbauten mit dem Einbau von Schaufen-
stern allerdings schon sehr friih vorge-
nommen. Aber selbst bei den véllig Gber-
formten Erdgeschoss-Gestaltungen sind
die urspringlichen Bezlige zum dariber-
liegenden Fensterraster meist noch er-
kennbar.

Von der Bebauung vor 1900 sind Geb&ude
schwerpunktmaéig in der Adamstrafie
und der Krowelstraf3e erhalten und an-
sonsten vereinzelte Geb&ude im sidlichen
Bereich der Wilhelmstadt, die noch nicht
durch den Bauboom Uberrollt worden
waren.



Griinderzeitbebauung
im Sanierungsgebiet Spandau-Withelmstadt

- Grinderzeitbebauung (ca. 1870-1904)

= Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt
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DIE WILHELMSTADT UND DIE BAUPHASEN

BAUPHASE 1905-1915

Die Zeitspanne von 1905 bis 1915 ist ein
vergleichsweise kurzer Zeitraum. Fir
die Wilhelmstadt ist er aber besonders
bedeutend, da erst mit der Aufhebung
der Rayon-Bestimmungen eine rege
Bautétigkeit einsetzten konnte.

Die Konzentration auf einen relativ kurzen
Zeitraum hat eine starke Ahnlichkeit der
Gestaltung der Geb&ude aus dieser Zeit
zur Folge. Verwendet wurden bevorzugt
die Elemente des Jugendstils. Allerdings
nicht in einer extrovertierten Form, son-
dern eher zurlickhaltend.

Die typischen Merkmale der Fassaden
aus den ersten zwei Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts sind die starke Auspragung
der Dreidimensionalitat, die Ausbildung
hoher, sichtbarer Ddcher mit Elementen
der Fassade in die Dachzone hinein und
die Vielgestaltigkeit der Fensterformate.
In der Regel ist die Fassade so weitrei-
chend mit Erkern und Balkonen ausge-
stattet, dass der Eindruck einer flachen
Wandscheibe nicht mehr gegeben ist.

Wahrend des 1. Weltkriegs und direkt
danach war die Bautéatigkeit vollends zum
Erliegen gekommen.

Treppengeldnder elegant geschwungen

Uberbordende Farbigkeit
Links: FlieBende Formen

Mitte: Aufwendig gestaltete Keramik



Jahrhundertwendebebauung

im Sanierungsgebiet Spandau-Withelmstadt
- Jahrhundertwendebebauung (ca. 1905-1915)

= Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt
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DIE WILHELMSTADT UND DIE BAUPHASEN

BAUPHASE 1920-1935

Prégend fur diese Bauphase ist die Ab-
kehr von einer Bebauung auf Einzel-
grundstiicken. Anstelle dessen tritt der
Siedlungsbau in den Vordergrund. Zu
dieser Zeit ist das vorrangige Ziel die
Versorgung der Bevolkerung mit ausrei-
chendem Wohnraum, aber auch ein ver-
andertes Bild von gesundem Stéadtebau,
das charakterisiert ist mit dem Slogan
»Licht, Luft und Sonne«. Der Siedlungs-
bau erfolgt grof3flachig mit einem Haus-
typ der seriell mehrfach wiederholt wird
und so ganze Blocke oder grof3e Block-
teile umfasst. Gemeinsam sind dabei die
von Bebauung freigehaltenen und zu
einem gemeinsam nutzbaren Hof zusam-
mengefassten Blockinnenbereiche. Die
Nutzung der Erdgeschosse fiir Laden ist
hier eine seltene Ausnahme und findet
an exponierten Stellen statt.

Eine charakteristische Anderung gegen-
Uber den Bauten vor dem ersten Welt-
krieg stellen die niedrigeren Geschoss-
héhen und die Kombination unterschied-
licher Fensterformen dar. Dies hat seinen
Grund in der Zuordnung spezifischer
Fensterformen entsprechend der Nut-
zung der dahinterliegenden Raume.
Hinsichtlich der Verwendung von Orna-
menten weist diese Zeitspanne unter-
schiedliche Stromungen auf. In den Bei-
spielen des Expressionismus findet man
sehr geometrische Stuckornamente und
eine auf3ergewdhnliche Farbigkeit. In der
klassischen Moderne setzt man auf Ein-
fachheit, klare Formen und Flachdacher.
Die starker konservativen Stromungen
haben dagegen steile Dacher und oftmals
heimatverbundene Motive in Form von
Medaillons aus Stuck oder Reliefs.

Blockbebauung und Einzelparzellen

Bl Block- bzw. Blockteilbebauung
Einzelparzelle

— Sanierungsgebiet Spandau-
Wilhelmstadt
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Klassisch streng mit Flachdach



Bebauung Klassische Moderne

im Sanierungsgebiet Spandau-Withelmstadt

Bebauung Klassische Moderne (1920-1935)
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DIE WILHELMSTADT UND DIE BAUPHASEN
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Prioritdt fiir die Schaffung von Wohnraum,
Dekor unnétig

Geschlossene Blockkante, Freistehende Gebdude,
Blockrandbebauung Zeilenbebauung

BAUPHASE 1936-1945
(in der Wilhelmstadt sind keine Beispiele
dieser Bauphase vertreten)

Typisch fir diese Bauzeit ist der Sied-
lungsbau, also das Bauen nicht auf einer
Parzelle, sondern blockweise. Wahrend
bei Wohnbauten mit einer >heimatlichen<
Gestaltung mit hohen Dé&chern, kleineren
Fenstern und Rundbégen ber Eingéngen
und Durchgéngen solide Handwerkerar-
beit suggeriert wird, sind die 6ffentlichen
Bauten auf Gréf3e und Wucht ausgerich-
tet. Aus dieser Zeit finden wir keine Bei-
spiele in der Wilhelmstadt.

BAUPHASE 1950-1969

Nach dem 2. Weltkrieg setzt sich der
Wohnungsbau als Siedlungsbau fort.
Anfangs als Blockrandbebauung, dann
mit Zeilenbauten oder als zurlickgesetzte
Bebauung mit Vorgartenflachen. Eine
Bebauung auf einer einzelnen Parzelle
findet dann statt, wenn dadurch vom
Krieg gerissene Licken geschlossen wer-
den, oder wenn dadurch &ltere, niedrigere
Gebaude ersetzt werden. Gestalterisch
knipfen die Gebaude an die klassische
Moderne an, sind also einfach und streng
gehalten. Aber die Polarisierung zwischen
radikal modern und einfach und unauf-
fallig bleibt bestehen. Aufwendige Kon-
struktionen flr Dacher oder die Ladenzo-
ne treten naturgemaf in den Hintergrund,
wenn die Wohnraumversorgung im Vor-
dergrund steht. Neu in dieser Zeit ist
allerdings eine gréBere Vielfalt an zur
Verfiigung stehenden Materialien (Kunst-
stoffe, Naturstein, etc.).

Die Fortsetzung des Baustils nach dem Nutzung der Rdume und somit Anpassung
2. WK der Fassade nach Himmelsrichtung

20

Zurlickgesetztes Gebdude mit Vorgarten-
fliche



Bebauung Nachkriegsmoderne 1

im Sanierungsgebiet Spandau-Withelmstadt
- Bebauung Nachkriegsmoderne 1 (1950-1969)

= Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt
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DIE WILHELMSTADT UND DIE BAUPHASEN
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Baukastenprinzip; achtmal die gleiche
Geschossgestaltung

Neue Dimensionen in Hohe und
Baugrundstiick

BAUPHASE 1970-1981

Bebauung Nachkriegsmoderne 2
im Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt

- Bebauung Nachkriegsmaderne 2 (1970-1980)

=== Sanierungsgehiet Spandau-Wilhelmstadt

Wie in der vorangegangenen Phase sind
serielle Bauten typisch, aber ebenfalls
die parzellenweise Liickenbebauung.
Die Fassaden sind hier in der Regel sehr
reduziert gestaltet mit einer Uber alle
Obergeschosse immer gleichen Abfolge
der Fenster und Balkone wie aus einem
Baukasten. Sichtbare Dacher findet man
ausschlief3lich bei LickenschlieBungen,
wo dies sich aus der Nachbarbebauung
anbietet, bei den freistehenden Gebiude-
schlangen dagegen herrschen Flach-
dacher vor.

Bemerkenswert ist der Sprung hinsicht-
lich der Gebdudehdhe. Die Neubauten
dieser Zeit gehen oft deutlich tber die
bisher vorherrschende Bauh&he und
Geschossanzahl hinaus.

22

Dieselbe Architektur, einmal mit Flach-
dach...

... einmal mit Steildach




BAUPHASE 1982-HEUTE

Die Neubauten dieser Zeitspanne sind
Lickenbebauungen, also Einzelgeb&dude
in Grof3e einer Parzelle. Sie sind in ihrer
Héhe an der unmittelbaren Umgebung
orientiert. Die Fassaden werden wieder
starker gegliedert. Auffallig ist auch die
Betonung der Senkrechten durch Erker,
Balkon- oder Fensterachsen, durch Vor-
und Rickspriinge in der Fassade oder
durch Pilaster oder Farbe. Die Dachzone
bekommt ein starkeres Gewicht. Flach-
dacher sind nur Uber Staffelgeschossen
zu finden, ansonsten herrschen Steil-
déacher vor, die zumeist mit Aufbauten
versehen sind. Die Erdgeschosse sind
gestalterisch abgesetzt. Dies gilt sowohl
fir die Gebadude mit Ladenlokalen als
auch fir reine Wohngebdude. Wahrend
sich bei den wohngenutzten Erdgeschos-
sen die Fensterachsen der Obergeschosse
fortsetzen, ist bei den gewerblich genutz-
ten Erdgeschossen aufgrund der Anord-
nung von gréf3eren Schaufenstern eine
klare Tendenz zur Aufldsung der Wand-
flachen festzustellen.

Bebauung Postmoderne

im Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt
- Bebauung Postmoderne (1981-heute)

= Sanierungsgebiet Spandau-Wilhelmstadt

Dach und Erdgeschoss als gesonderte
Gestaltungsbereiche

Deutlich abgesetzte Ladenzeile,
Wandfldche aufgelést

Gestaltungselemente reichlich:
Farbe, Vor- und Rickspriinge, Achsen,
unterschiedliche Fensterformate ...
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EMPFEHLUNGEN

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

OBERGESCHOSSE

In aller Regel lasst sich die Nutzung an-
hand der Fassadengestaltung ablesen. So
erkennt man an der Fassade eines Wohn-
hauses bereits die dahinterliegende Woh-
nung. Von wenigen Ausnahmen abgese-
hen kann man also sofort erkennen, ob es
sich bei der Nutzung um Wohnraum oder
Gewerbeflachen handelt (ausgenommen
freiberufliche Nutzungen von Wohnun-
gen,z.B. durch Arztpraxen, Kanzleien u.4.).

Fir die Fassaden gibt es eine ganze Reihe
an Elementen, die einer Gliederung und
Gestaltung dienen. Dies beginnt mit dem
Material. Handelt es sich zum Beispiel um
verputzte Flachen, um eine Klinkerfassa-
de oder eine Kombination aus beiden?
Maéglich sind natirlich auch Naturstein-
fassaden, Betonflachen, Keramik- oder
Kunststoffplatten.

Eng mit der Frage der Materialitat ver-
bunden ist die Farbgebung. Kréaftige Far-
ben sollten nur fur kleine Fldchen wie z.B.
Fensterrahmungen verwendet werden,
grof3e Flachen - also beispielsweise die
Mauerflache als solche - sollten eher
neutral gehalten werden. Eine Putzfassa-
de mit einer Gliederung, die vorgibt aus
grof3en Steinquadern zu bestehen, sollte
auch eine dementsprechende Farbge-
bung haben. Hinsichtlich der Farbgebung
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geputzter Flachen ist auf die erhebliche
Belastung der Luft, vor allem durch den
Verkehr, hinzuweisen. Farben mit starker
Leuchtkraft schmutzen sehr stark nach
und wirken daher schnell unansehnlich.
Die gestaltpragenden Elemente sind,
soweit noch vorhanden, zu erhalten. Wo
sie fehlen sollte versucht werden, ihre
urspringliche Wirkung anderweitig zu
erzielen.

Elemente wie Balkone, Loggien und Erker
haben eine stark pragende Wirkung fir
ein Gebaude. Daher ist der Erhalt vorhan-
dener Bauteile vorrangig. Eine nachtrag-
liche Ergédnzung muss mit der Fassade im
Einklang stehen.

Potenziell stérende Elemente wie z.B.
Satellitenschisseln sind moglichst
unauffallig zu platzieren.

Die Fassaden der verschiedenen Baupha-
sen unterliegen jeweils eigenen Regeln,
an denen sich jede Neugestaltung orien-
tieren sollte (siehe Kapitel: >Empfehlungen
fur die einzelnen Bauphasens).

Rechts: Ein urspriinglich wahrlich nicht
vorgesehenes Element

Eine dem Original vollstédndig
entsprechende Fassadengestaltung

Ohne die originalen Teile wdre die Fassade
beliebig

Die krdftige Farbgebung erschldgt alle
anderen Elemente




DACH

Man kann auf jedes Haus ein Dach auf-
setzen, aber im Hinblick auf die Architek-
tur des jeweiligen Geb&dudes ist dies nicht
immer richtig.

Grundséatzlich entscheidend fir den Um-
gang mit der Gestaltung eines Daches

ist die Frage, ob es sich um ein sichtbares
Dach handelt oder ob die Dachflache

von der Ebene der Straf3e aus Gberhaupt
wahrnehmbar ist und sein soll. In der
Phase der Bebauung, in der die Dacher
von vornherein als nicht sichtbar gebaut
wurden, hat dies auch seine Spur in der
Gestaltung der Fassade hinterlassen.

In dieser Bauphase endet das Gebaude
optisch nicht mit dem Dachfirst, sondern
mit einem architektonisch gestalteten
Abschluss. In aller Regel bildet dann ein
kraftiger Gesimskasten den Abschluss.
Nicht selten ruht dieser auf einem Drem-
pel, der wiederum mit kleinformatigen
Drempelfenstern ausgestattet ist.

Diese Figur bildet einen stimmigen Ab-
schluss der Fassade. Entfernt man diesen
Abschluss oder reduziert ihn, dann ent-
steht sofort der Eindruck eines fehlenden
Elements.

Der Abschluss besteht hier immer in
einer betonten, nicht unterbrochenen
waagerechten Linie. Nicht sichtbare
Dacher sollten also keine Aufbauten
erhalten, die Uber den gestalterisch vor-
gegebenen Abschluss hinausragen.
Nicht sichtbare Dacher sollten bei nach-
taglichen Umbauten nicht sichtbar
bleiben.

In der Phase ab Ende des 19. Jahrhun-
derts, in der die Fassaden immer starker
in mehrere Ebenen gegliedert werden,
entstehen steile, weit sichtbare Dach-
stlihle. Diese haben oft Aufbauten und die
Fassaden reichen nun mit ihren Elemen-
ten und Materialien bis in die Dachebene
hinein.

Bei sichtbaren Dachern ist ein >Aufspal-
ten< der Silhouette zu verhindern. Der
Dachfirst bildet den oberen Abschluss
des Geb&udes. Aufbauten wie Frontispize
oder Giebel setzen die Gestaltung der
Fassade ins Dach fort. Materialitat und
Formate sind daher aus der Fassade her-
aus zu Ubernehmen.

Dachaufbauten mit Material, Dimension
und Rhythmus der Fassade entsprechend

Dementsprechend sind Regeln vorrangig
fur sichtbare Dacher zu formulieren. Die
Materialwahl bei Dachaufbauten richtet
sich danach, ob das Gestaltungselement
zur Fassade oder zum Dachstuhl gehort.
Fassadenelemente, welche in das Dach
hinein reichen - wie Giebel, Frontispize
und Ecktiirme, aber teilweise auch grofle
Gauben - sind in der gleichen Materialitat
wie die Fassade selbst zu halten.

Gauben die lediglich die Dimension eines
verkleinerten Fensters der Fassade haben,
sind ein Element des Dachstuhls. Typisch
als Verkleidung sind hier Verblechungen.

Dachziegel sind als Element der Dachfla-
che vorbehalten. In der Wilhelmstadt gibt
es bei der Wahl der Dachziegel keine als
Regel zu beachtenden Besonderheiten
wie Biberschwanzdeckung oder >Mé&nch
und Nonne«. Verwendet werden sollten
normale Berliner Dachpfannen in dem
Uiblichen Rotton, keine anderen Farben
und auch keine Glasuren.

Ein Zusammenhang von Fassade und
Dachaufbauten wdre rein zufdllig ...

Dachausbau ohne Beeintrédchtigung
der Gesamterscheinung
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ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

ERDGESCHOSSE

Die Erdgeschosszone stellt gestalterisch
einen sehr komplexen Bereich dar, da sie
eine hdhere Anzahl an Elementen aufzu-
nehmen hat. Diese sind der Hauseingang,
ggfs. ein Durchgang / eine Durchfahrt,
Laden mit groBflachigen Schaufenstern,
Ladenzugange und Werbeelemente.
Diese Elemente werden insbesondere bei
Altbauten und Neubauten sehr unter-
schiedlich eingesetzt und unterliegen aus
diesem Grunde sehr unterschiedlichen,
differenzierten Regeln.
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Allgemein gilt, die einzelnen Elemente
mussen als solche noch erkennbar blei-
ben und dirfen nicht zu einem nicht zu-
ordnungsfahigen Konglomerat vermengt
werden.

Grundsatzlich ist das Erdgeschoss als
Bestandteil der gesamten Fassade zu
betrachten und sollte kein >Eigenleben<
entfalten.

EXKURS EMPFEHLUNGEN
LADENZONE

Zur Gestaltung von Ladenzonen in der
Wilhelmstadt, zum Umgang mit Schau-
fenstergestaltung, Werbeanlagen und
M@oblierungen hat das Bezirksamt eine
speziell auf diese Thematik ausgerichtete
Broschire herausgegeben. Diese tragt
den Titel »Gestaltungsanforderung
Erdgeschosse« und ist kostenfrei beim
Bezirksamt erhéltlich.

Da die Klosterstrafle, die nérdliche
Pichelsdorfer Straf3e sowie grof3e Teile
der Adamstraf3e, der Wilhelmstrafle

und der Weif3enburger Strafle praktisch
Weniger ist mehr durchgéngig lber eine Ladennutzung
im Erdgeschoss verfiigen, ist der Besatz
mit Werbeanlagen sehr hoch. Hinzu
kommt, dass Werbeanlagen besonders
den Bereich dominieren, in dem wir uns
auch aufhalten. Dementsprechend ist
ihre Wirkung auf die Stadtgestalt Gber-
proportional.

Deshalb ist ein Schwerpunkt auf die Ge-
staltung der Erdgeschosse zu legen.
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Wenn in diesem Kapitel ausdriicklich auf
die Ladenzone Bezug genommen wird, so
weist dies darauf hin, dass die Ladenzone
ein besonderer Vertreter des ebenerdigen
Geschosses ist.

In aller Regel zeichnen sich Ladenzonen
durch die gegeniliber dem normalen Ge-
schoss sehr viel grof3eren Fensterflachen
aus. Hinzu kommen die Eingénge zu den
L&den und in das Geb&ude selbst. Der An-
teil an Wandfléache ist also geringer, und
trotzdem besteht hinsichtlich der verblei-
benden Flachen noch der Anspruch auf
Unterbringung von Werbeflache.

In den Geschéaftsstraf3en haben die Erd-
geschosse eine erhebliche pragende
Wirkung.

Die Ladenzonen folgen einer eigenen
Gliederung und mit ihren Werbeelemen-
ten sind sie oftmals das Stadtbild domi-
nierend. Nicht selten folgt die heute anzu-
treffende Werbung der Regel, so auffallig
wie mdglich zu sein. In dem Bemihen, die
Werbung der jeweils anderen Geschéfte
zu Uberstrahlen, steht die Gestaltung von
Fall zu Fall dadurch Widerspruch zu der
Anforderung, die Gestaltung auf die je-
weilige Architektur des Hauses abzustim-
men.

Die Gestaltung einer Ladenzone unter-
liegt je nach Bauphase oder Bautyp un-
terschiedlichen Regeln. Wahrend sich der
einzelne Geschéftsbetreiber an seinen
gewerblichen Bedirfnissen und oftmals
der vorhandenen Gestaltung der Laden in
seinem naheren Umfeld orientiert, ist im
Hinblick auf stadtgestalterische Aspekte
eine Orientierung an dem jeweiligen Fas-
sadentypus mafigebend.

Ladenwerbung ist aber nicht nur der
Kampf um Kunden, sondern dient auch
der Information und Orientierung. Als Bei-
spiel sei hier das allgemein verwendete
Zeichen fur Apotheken genannt. Werbe-
anlagen kdnnen durchaus Uber astheti-
sche Qualitdten verfligen die Attraktivitat
des Stadtbilds erhéhen.

|
CHT SHOP

GETRAMKE
IFRITUOSEN
* TABAK

SMACKS
HISIGKEITEN

Historische Elemente modern verwendet
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ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Die Wilhelmstadt ist kein Altstadtkern mit
historischer Bausubstanz und eine >Rlick-

besinnung< auf den Zustand der Entste-
hungszeit der Geb&dude wiirde oftmals
den Verzicht auf Leuchtschrift oder gar
jegliche Beleuchtung bedeuten. Das wére
sicher weder angemessen noch win-
schenswert. Grundséatzlich sollte die
duBere Gestaltung eines Ladenlokals mit
der Gestaltung eines Geb&udes im Ein-
klang stehen bzw. sich dessen Fassade
anpassen und unterordnen und nicht die
Gliederung konterkarieren. Dies gilt ins-
besondere fiir die Farbe der Werbeanla-
gen.

Schrift

Die Schriftgréfie sollte an die Fassade
angepasst werden; sie hangt somit von
der Grof3e der Zone ab, die der Werbung
vorbehalten ist (in der Regel der Bereich
oberhalb der Schaufenster und Tiiren);
keinesfalls sollte Werbung in den Ober-
geschossen angebracht werden. Dies
bedeutet aber auch, dass die Beschrif-
tungen mehrerer Ladenlokale in einem
Gebé&ude aneinander angepasst sein soll-
ten. Des Weiteren ist zu beachten, dass
Werbeanlagen iber den Schaufenstern
die Breite der betreffenden Schaufenster
aufnehmen sollen und nicht seitlich tber
diese hinausragen.

Aus Einzelbuchstaben zusammengesetz-
te Schriftzlige haben den Vorteil, sich

in die eigentliche Fassade zu integrieren
ohne eine gestalterische Trennung zu
bewirken.

Beleuchtung

Auch wenn wir dies nicht bewusst wahr-
nehmen, ist das Licht aus den Laden
wahrend der D&mmerung und Dunkelheit
ein pragendes Element einer Geschéfts-
straf3e. Das Licht resultiert im Wesentli-
chen aus der Beleuchtung des Schaufen-
sters selbst. Die Beleuchtung der Werbe-
anlage - sei es durch Anleuchten oder
selbstleuchtend - dient eher dem Erken-
nen aus der Entfernung. Die Beleuchtung
durch Werbeanlagen ist so zu reduzieren,
dass sie keine Dominanz im Stadtbild
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Indirekte Beleuchtung des Schriftzugs

Die Ausstattung ist nicht mehr Fassade sondern Au3enraumgestaltung

erzeugt. Beleuchtungen dirfen nicht zur
>Lichtverschmutzung< ausarten. So sind
Leuchtkasten, insbesondere solche mit
grellem Licht, und z.B. blinkende Werbe-
elemente strikt zu vermeiden.

Das immer gleiche Signet erleichtert
die Orientierung
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Ausleger

Ausleger sind nur in der Erdgeschosszone
unterhalb der Fenster des 1.0G anzuord-
nen und sollten nur klein dimensioniert
sein.

Beklebung

Beklebungen kdnnen ein Element der
Schaufenstergestaltung sein. Sie sollten
aber nur auf kleine Flédchen eines Schau-
fensters beschrankt bleiben. Grof3flachi-
gere Beklebungen stehen i.d. Regel nicht
im Einklang mit der architektonischen
Gestaltung eines Geb&dudes und konter-
karieren die Proportionen der Fassade
(Wand- und Fensterflache in ihrer Héhe
und Breite).

Fensterbeklebung als Eye-Catcher

AMERICAN
VINTAGE

Markisen

Markisen sind in ihren Maf3en auf den
Bereich des Schaufensters und Zugangs
zu beschranken. Sie kdnnen ansonsten
einen starken Einschnitt mit hoher Trenn-
wirkung zwischen Erdgeschoss und den
Obergeschossen darstellen.

Hinweis- und Namensschilder

Namensschilder werben in der Regel fir
Dienstleister in den Obergeschossen.

Sie sind neben dem Hauseingang zu plat-
zieren. Bei einer Ansammlung mehrerer
Schilder sind diese in einer senkrechten,
regelmafBigen Reihung anzubringen.
Dabei sollten die Schilder Uber die gleiche
Grof3e untereinander verfigen. Sie sind
so zu dimensionieren, dass sie innerhalb
der Wandflache stehen und nicht deren
gesamte Breite einnehmen.

Fensterbeklebung als Sichtschutz

Trotz der Vielzahl der Ausleger
elegant und zurtickhaltend

In die Fassade eingepasst
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EMPFEHLUNGEN FUR
DIE EINZELNEN BAUPHASEN

Das Dach tritt nicht in Erscheinung

Tektonischer Aufbau, unten krdéftig,
nach oben feiner

Der BauOrdnung gendige getan

T

Ausgebautes Dach ohne Aufbauten,
ruhig gegliederte Lochfassade
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Fir die als Rayonbebauung bezeichneten
Gebaude werden aufgrund der geringen
Fallzahl und Individualitat keine allgemein
gultigen Aussagen getroffen.

BAUPHASE 1870-1904
Fassade der Obergeschosse

Die klassische Berliner Mietshausfassade
des 19. Jahrhunderts hat einen tektonisch
gegliederten Aufbau. Im Grundprinzip

ist die Fassade derart gestaltet, dass die
unteren Elemente kréftiger erscheinen,
da sie die oberen Geschosse tragen.
Optisch wird die Gliederung damit nach
oben hin immer feiner und leichter.

Es handelt sich zwar durchgehend um
Mauerwerksfassaden, aber der Putz wird
so gegliedert, dass er den Eindruck von
Natursteinblécken erweckt. Durch Fugen
im Putz (Bossen) wird der Eindruck kraf-
tiger Steinquader erzeugt. Diese Gliede-
rung wird nach oben hin kleinteiliger und
feiner oder wird zur Betonung einer senk-
rechten Achse eingesetzt.

Fir die Farbgebung bedeutet dies prinzi-
piell: Es sind Farben zu verwenden, wel-
che es auch als Natursteinfarbung gibt.
Stuck entwickelt seine Plastizitat durch
den Wechsel von Licht und Schatten.
Daher ist es geboten, die Farbe hell zu
halten. Eine dunkle Absetzung des Stucks
macht diesen Effekt zunichte.

]
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Licht- und Schattenspiel erzeugt Plastizitdt

Stuck und Putzfassade haben grundsatz-
lich die gleiche Farbe. Um die Plastizitat
zu verstéarken, konnen der Fassade vor-
stehende Teile in der gleichen Farbe, aber
um einen oder zwei Téne heller gestrichen
werden. Dies entspricht der Wahrneh-
mung, da vorstehende Elemente mehr
Sonnenlicht abbekommen.

Besteht die Méglichkeit, sich bei der
Farbgestaltung nicht nur auf ein Geb&ude,
sondern auf ganze Stra3enabschnitte

zu beziehen, sollten die Fassaden zu den
Straflenkreuzungen hin heller werden.
Hellere Fassaden erwecken den Eindruck
von mehr Weite. Kreuzungen sind Auf-
weitungen, wahrend bei einer Reihung
von Geb&uden eine deutlich hellere Fas-
sade eines Hauses optisch einen >Bauch«
in der Blockkante bildet.

Dach

Fir den Grofdteil der Fassaden des 19.
Jahrhunderts gilt: Das Dach ist vom
StrafBenraum aus nicht sichtbar. Der
Abschluss der Fassade nach oben hin
besteht aus einem kréaftig ausgebildeten
Gesimskasten. Dementsprechend ver-
flgt ein nicht-sichtbares Dach auch nicht
Gber Aufbauten. Bei einem Ausbau des

Dachgeschosses sollte in der Regel eine
Belichtung Uber Einschnitte oder liegende
Fenster (Dachflachenfenster) erfolgen.
Bei Dacheinschnitten ist darauf zu achten,
dass oberhalb der Traufkante mindestens




zwei Ziegelreihen des Daches erhalten
bleiben. Damit der Charakter der Dachfla-
che nicht verloren geht, sollten die Ein-
schnitte insgesamt nicht mehr als 50 %
der Breite des Geb&udes ausmachen.

Erdgeschosse

Verfiigt das Erdgeschoss nicht Gber
Ladenlokale, dann setzt sich die Gliede-
rung der Obergeschosse mit ihren
Elementen (Fensterform, Fensterachsen,
Stuck) bis zum Sockel fort.

Die Fassade der Obergeschosse ist nicht
von den Erdgeschosszonen zu trennen.
Das heif3t, die Fassade muss an mehreren
Stellen mit ihrer Materialitdt und Farbig-
keit vom Dachgesims bis zum Abschluss
(Oberkante StraBenraum) durchlaufen.
Typischerweise sind dies die seitlichen
Bereiche zu den Nachbargrundstiicken
hin, sowie die den Eingang umrahmenden
Bereiche. Bei einem Einbau von Schau-
fenstern ist auf eine Orientierung der
Schaufenster an den Fensterachsen der
Obergeschosse zu achten. Die Einhaltung
dieser gestalterischen Grundregel ver-
hindert das optische >In der Luft hdngen<
der daruber liegenden Fassade. Bei der
Dimensionierung der Schaufenster ist
daher auf die Fensterachsen der Ober-
geschosse Bezug zu nehmen. Auch die
Werbeelemente sind so zu dimensionie-
ren, dass sie diese Verbindung von Fassa-
de und Boden nicht unterbrechen. Wenn
eine Erdgeschosszone farblich betont
werden soll, so kann dies in der Regel
dadurch erreicht werden, dass sie bei
gleichem Farbton etwas dunkler wird.
Dies entspricht der tektonischen Gliede-
rung der Fassade und verhindert, dass
das Haus optisch iber dem EG schwebt.

Ladenzone und Obergeschosse
>fremdeln< miteinander

Durchgehende Fensterachsen
vom EG bis unters Dach

Oben: Friihe Lochfassade und Loch-
fassade mit betonten Fensterachsen

Der Laden ist von Mauerfldche
eingerahmt
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EMPFEHLUNGEN FUR DIE EINZELNEN BAUPHASEN

BAUPHASE 1905-1915
Fassade der Obergeschosse

Im Rohbauzustand zeichnen sich diese
Fassaden durch die kréaftigen Vor- und
Rickspriinge und die vielfaltigen Variatio-
nen der Fensterdffnungen aus. Die Fassa-
den sind dann mit sehr feinen Stuck-
gliederungen und Ornamenten versehen.
Ein weiteres wichtiges Gestaltungsele-
ment sind die Fensterteilungen. Hier sind
Fensterfliigel oft in viele kleine Felder
unterteilt, was ein pragendes Element des
Jugendstils darstellt.

Die Fassaden sind in ihren Bauteilen farb-
lich monochrom, also einheitlich zu
halten, da ansonsten der Effekt der Orna-
mente konterkariert wird.
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Dach

Die Décher sind von kraftigen Elementen
gepragt. Das Dach soll sich zeigen, nicht
verstecken. Das Dach betont dabei die
Gliederung des darunterliegenden Geb&u-
des. Aufbauten dirfen nicht asymme-
trisch zur darunterliegenden Fassaden-
gliederung platziert werden, sondern sie
sollten sich z.B. auf Balkonachsen oder
Erker - und zwar sowohl beziglich der
Lage als auch der Grof3e - beziehen. Die
in Verlangerung der Fassade in das Dach
hinein stehenden Aufbauten sind in der
Regel eine Fortsetzung der Fassade in die
Dachebene. Daher sind sowohl die Mate-
rialitét als auch die Gliederung der Fenster
aus der Fassade zu zitieren.

Von links nach rechts:

Die Traufkante ist nicht mehr der strikte

Abschluss, stattdessen ragt die Fassade
mit dem Giebel mit ihrer Materialitédt und
ihren Formaten in die Dachzone hinein

Die Gebdude haben ein Gesicht - im
doppelten Sinn

Die Feinheit setzt sich bis in die Fenster-
teilung fort



Die Fassade soll Eleganz ausstrahlen

Es sind folgende Grundregeln zu beach-
ten:

1. Die Dachflache muss erkennbar bleiben

2. Aufbauten sind mindestens 50 cm von
der Au3enwand zurlick zu setzen, es
sei denn es handelt sich z.B. um einen
Frontispitz, der bis in die Dachflache
hineingefihrt wird.

3. Aufbauten und Dacheinschnitte dirfen
in der Summe nicht mehr als die Halfte
der Hausbreite einnehmen

4. \Vor Gauben oder Einschnitten sollten
mindestens zwei Reihen der Dach-
ziegeldeckung Uber der Traufe durch-
laufen

Erdgeschosse

Die Erdgeschosse sind hier viel eigen-
sténdiger. Die Ornamentik der Oberge-
schosse setzt sich nicht bis in die Laden-
zone fort. Unterhalb der Fensterreihe des
1. OG befindet sich in der Regel eine
durchgehende waagerechte. Diese Zone
definiert auch den Bereich fiir Werbe-
anlagen, wobei ladenfremde Elemente
wie z.B. der Gebaudeeingang ausgespart
bleiben. Bei einem neuen Anstrich des

Gebaudes ist die Fassadenfarbe der Ober-

geschosse zu Ubernehmen. Die Dimen-
sionierung der Schaufensterflachen
orientiert sich an den Elementen der Fas-
sade.

Von links nach rechts:

Dem Zeitgeist entsprechend herrschen
oft florale Motive vor

Romantisch verkldrende Figuren imagi-
nieren ganze Geschichten
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EMPFEHLUNGEN FUR DIE EINZELNEN BAUPHASEN

BAUPHASE 1920-1935
Fassade der Obergeschosse

Die Fassaden zeichnen sich durch ihre
Schlichtheit aus. Es gibt keine Applikatio-
nen. Von wenigen Beispielen mit einer in
waagerechte Bander gegliederten Fassa-
de gibt es Gliederungen durch Reihungen
nur bei Balkonachsen oder Franzdsischen
Fenstern. Ansonsten stehen die Fenster
frei in der Wandflache. In der Regel han-
delt es sich um Putzfassaden, bei reinen
Gewerbegeb&uden sind gekachelte Fas-
saden zu finden. Es sind daher wenige
gestaltpragende Elemente gegeben, die
verloren gehen kdnnen.

Ein typisches und wesentliches Element
ist die Fensterteilung. Die Fenster sind
immer in mehrere Flligel geteilt. Mehr-
heitlich sind die Glasflachen dieser Fligel
mit waagerechten Sprossen in mehrere
kleine Felder gegliedert. Diese Gliederun-
gen sind beizubehalten. Die Rahmungen
sind in der Regel weif3. Eine Ausnahme
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bilden Gebdude mit einem Gesamt-Farb-
konzept. In diesen Fallen muss die Farbig-
keit der Rahmungen beibehalten werden.
Die Putzflachen sind in hellen, unbunten
Farben zu halten.

Dach

Mehrheitlich sind die Gebdude dieser
Phase mit Flachdachern ausgestattet.
Sichtbare Dacher sind in der Regel ein-
fache, nicht ausgebaute Satteldacher.
Vorherrschend ist dadurch die klare waa-
gerechte Linie zwischen Fassade und
Dach, die entweder im Falle des Flach-
daches den Abschluss bildet, oder im
Falle des Satteldachs beide Teile klar
trennt.

Ausbauten sind in der Regel nachtraglich
erfolgt. Eine Ausnahme bilden hier die
Siedlungsbauten, bei denen nicht selten
Teile der Dacher bereits zu ihrer Entste-
hung fir Wohnen ausgebaut wurden. Hier
erfolgt aber oftmals eine Orientierung am
Gesamtkomplex und nicht am einzelnen

Oben: Der jeweiligen Anlage liegen
explizite Farbkonzepte zugrunde

Unten: Die Fenster werden nach ergo-
nomischen Uberlegungen geteilt



Gebéaude. Die oftmals grof3 dimensionier-
ten Elemente sind bei diesen Objekten

zu einer Figur zusammengefasst und ent-
sprechend dem Rhythmus der Gesamt-
anlage platziert.

Dachausbauten sollten mit méglichst
wenig differenzierten Elementen erfolgen,
um dem ruhigen Charakter der Fassade
der Obergeschosse zu entsprechen. Der
MaBstab im Falle eines Ausbaus von
Dachern einer Siedlungsbau-Anlage ist
die gesamte Bautenabwicklung, nicht das
einzelne Gebéaude.

Aufstockungen auf Gebauden mit vor-
mals Flachdachern oder sehr gering ge-
neigten Satteldéchern sind in der Regel
nicht zulassig. In den Féllen, in denen eine
solche MaBBnahme zuléssig ist, wird der
Fassade ein neues Element hinzugefigt.
Dieses Element muss sich der vorhan-
denen Gestaltung anpassen. In manchen
Féllen wird dies am ehesten durch ein
Staffelgeschoss erreicht. Auf alle Falle
ist die klare waagerechte, durchgehende
Trennung von Obergeschoss und Dach
beizubehalten.

Erdgeschosse

Bis auf wenige Ausnahmen reicht die
Wohnnutzung hier bis in das unterste
Geschoss hinein. In diesen Féllen setzt
sich die Gliederung der Obergeschosse
bis in das Erdgeschoss fort. In der Regel
ist dieses Geschoss als Hochparterre
ausgebildet. Bei den Siedlungsbauten
sind Ladenlokale, wenn Gberhaupt vor-
handen, auf stadtrdumlich exponierte
Stellen wie z.B. Gebaudeecken be-
schréankt. In den Féllen einer Unterlage-
rung der Obergeschosse mit einer Laden-
zeile ist diese optisch deutlich von den
Obergeschossen getrennt; die Teilung in
Wandflache und Fensterflache ist dann
nicht an der dariberliegenden Fassade
orientiert. Die Ursprungsgliederung mit
der Beschrankung von Ladenflachen auf
dafir vorgehaltene Bereiche ist beizu-
behalten.

Aus der Bauphase von 1936 bis 1945 gibt
es hier keine Vertreter. Daher kann auf
diesbezigliche Ausfiihrungen verzichtet
werden.

Die Architektur bringt neue Ecklésungen hervor

Die Ladenzone ist auf den Eckbereich beschrdnkt
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BAUPHASE 1950-1969
Fassade der Obergeschosse

Die Fassaden dieser Geb&dude lassen sich
nur eingeschrankt als Gruppe gemein-
samer Gestaltungsprinzipien zusammen-
fassen. Dies gilt fiir die Materialitat (Glatt-
putz, Kunststoffplatten, Sichtbeton etc.),
fir die Bildung senkrechter oder waage-
rechter Achsen -z. B. durch Fensterban-
der oder Erker -und fir die Farbgebung
(monochrom oder die Achsen werden
durch Farbwechsel betont).

Wichtige Elemente sind hier der Rhyth-
mus der Fensterachsen und die Fenster-
teilung.

Dementsprechend sollten die Fenster-
rahmungen als eines der wenigen glie-
dernden Elemente in der urspriinglichen
Erscheinung erhalten bleiben. Das heif3t
insbesondere ist die Fensterteilung (in
der Regel Senkrechtteilung in zwei oder
drei Fligel) und die Fensterfarbe (in der
Regel weif3) beizubehalten.

Balkonbristungen werden hier als ein
gliederndes Element durch farbliche
Absetzung betont. Dieser Farbwechsel
ist beizubehalten, sodass die Bristungs-
flachen der Fassade einen Rhythmus
verleihen.

Die Fassadenfarbe ist hell zu halten,
damit die gliedernden Elemente hervor-
gehoben bleiben.
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Zimmer, Kiiche, Bad - die Fenster lassen
die Nutzung erkennen
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Individualitdt durch Farbgebung



Dach

Vorherrschend sind Flachdacher oder
gering geneigte Satteldacher. In der Regel
sind Dachausbauten ohne erhebliche
Veradnderung der Kubatur gar nicht moég-
lich. Sofern ein Dachaufbau erfolgen soll,
handelt es sich im Hinblick auf gestalteri-
sche Aspekte deshalb regelmafiig um

das Hinzufligen eines neuen Elements.
Uber die gestalterische Vertraglichkeit
entscheidet hierbei sowohl die Gliederung
der darunterliegenden Fassade als auch
das Einflgen eines Aufbaus in die direkt
angrenzenden Fassadenabwicklungen.
Der ruhige Charakter mit einem hohen
Anteil an ziegelgedeckten Flachen ist
beizubehalten. Die Anzahl unterschied-
licher Elemente ist méglichst reduziert zu
halten.

Erdgeschosse

Der Charakter der Erdgeschosse stellt
sich hier sehr unterschiedlich dar. Wenn
- was héaufig der Fall ist - der Hausein-
gang auf die Hofseite verlegt ist, ist das
Erdgeschoss i.d.R. nur eine Fortsetzung
der daruberliegenden Geschosse. Im
Gegensatz hierzu stehen die Gebdude mit
einer Vielzahl an Elementen in der Erdge-
schosszone: Schaufenster, Ladenzugénge,
Durchfahrten in den Hof, Hauseingénge
und bereits die ersten Tiefgaragenzufahr-
ten. Sind die einen Erdgeschosszonen
teilweise geradezu spartanisch, so sind
andere (bervoll. Wenn eine Ladenzeile
vorhanden ist, dann verbleibt wegen der
vielen Elemente nur ein geringer Anteil
Wandflache. Die Ladenzeilen sind strikt
von den Obergeschossen getrennt.

Erdgeschosse mit Ladenzeilen sind so

zu gestalten, dass die einzelnen Elemente
ohne weiteres erkennbar bleiben oder
entsprechend wiederhergestellt wird. Das
Erdgeschoss ist regelméafig gestalterisch
abgesetzt. Werbeelemente sollten nicht
Uber diesen Bereich hinausgehen.

In den Fallen der reinen Wohngebé&ude
sind keine zuséatzlichen Betonungen der
Erdgeschosse zu empfehlen. Durchfahr-
ten sollten hell gestaltet werden. Die
Hauseingénge sind regelmafig aus Holz
mit Glasfeldern. Diese Materialitat sollte
beibehalten werden.

Der zum Hof gelegte Hauseingang ist lber eine Durchfahrt zu erreichen
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Grof3flidchige Bebauungen sind deutlich héher als Lickenbebauungen

S

Farbe als Mittel der Strukturierung der
Fassade

38

Vorderhaus mit Vorgarten

BAUPHASE 1970-1981
Fassade der Obergeschosse

In diesem Zeitraum findet das Bauen
nach deutlich unterschiedlichen Kriterien
statt. Wahrend die Bebauungen in Licken
mit ihrer Hohe und Geschossigkeit an

der vorhandenen Nachbarbebauung ori-
entiert sind, ragen die ganze Blockteile
Ubergreifenden und nicht im Blockrand
sondern frei im Grundstiick stehenden
Gebaude mit ihren bis zu acht Geschos-
sen weit Uber die sonstigen Geb&ude-
héhen hinaus. In den Féllen einer weit
hinter die Grundstlicksgrenze zurlickver-
setzten Bebauung, in denen der Block-
rand z.B. fUr Parkplatze oder gértnerisch
gestaltete Anlagen genutzt wird, sind die
zur Straf3e hin ausgerichteten Fassaden
gestaltet, wie ansonsten nur die Hoffas-
saden. Die Fassaden unterscheiden sich
also vorrangig nach ihrer Lage der Gebau-
de auf dem Grundstlck

Die Fassaden sind in aller Regel Putzfas-
saden, die Fensterformate stark diver-
sifiziert. So kdnnen in einem Gebaude je
nach Funktion der jeweiligen Rdume
senkrechte Formate mit waagerechten
oder quadratischen Formaten kombiniert
sein. Die Fenster sind nur gering unter-
gliedert.

Insgesamt herrscht keine Betonung waa-
gerechter oder senkrechter Gliederung
vor. Haufig sind allerdings zu senkrechten
Fensterflachen zusammengezogene Fens-
terachsen der Treppenhauser.

Die Fassaden verfiigen hier Uber nur
wenige Gliederungselemente. Bei einer
Uberarbeitung kann eine Strukturierung
durch ein farbliches Absetzen der Balkon-
verkleidung oder der Treppenhausachse
erfolgen. Auch die Farbigkeit der Fenster-
rahmungen kann als gliederndes Element
genutzt werden, indem sich die Rahmung
farblich von der Fassadenfarbe absetzt.
Die Wandflache ist in der Regel hell und
monochrom zu halten.



Aufstockung auf ein Flachdach mit
besonderer Gestaltung

Hoffassade ohne Unterschied zu Bereits mit der Erstellung des Gebdudes
StraBenfassaden ausgebautes Dachgeschoss

Gliederung von Erdgeschoss und Obergeschossen nehmen kaum aufeinander Bezug

Dach

Vorherrschend sind Flachdacher; mithin
also in der Wahrnehmung keine Dach-
silhouette. Bei Neubauten in Bauliicken,
wo sich die Gestaltung stark an der
angrenzenden Bestandsbebauung orien-
tiert, finden sich haufig Steildacher,
welche regelmafig von vornherein aus-
gebaut sind. Hier wird das Dach nicht
vorrangig als gestalterisches Element
eingesetzt, sondern ist Ausdruck einer
méglichst hohen baulichen Ausnutzung
des Grundsticks.

Ob eine Aufstockung auf Gebauden mit
Flachdachern durch einen Dachstuhl
erfolgt oder ein Staffelgeschoss errichtet
wird, héngt von der Beurteilung des Ein-
zelfalles ab. Sofern ein Staffelgeschoss
errichtet werden soll, sollte der Wandan-
teil gegenliber dem Fensteranteil geringer
als in den darunterliegenden Geschossen
sein, damit das Geb&dude nach oben hin
optisch leichter wirkt.

Erdgeschoss

Die wohngenutzten Erdgeschosse sind
stets als Hochparterre ausgebildet und
Ubernehmen die Gliederung der Ober-
geschosse.

Eine Unterlagerung mit Gewerbeflachen
ist die Ausnahme und ist vollstandig auf
die Geschéftsstraf3enlage beschrankt.

Ist eine Ladenzone vorhanden, dann ist
sie deutlich von den Obergeschossen
abgesetzt. Dies geschieht durch Material-
und Farbwechsel, aber auch durch durch-
gehende Werbebereiche oder die Tren-
nung betonende Bander. Der Fenster-
anteil ist deutlich erhoht, wobei eine voll-
sténdige Auflésung in Glas untypisch ist.
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BAUPHASE 1982-HEUTE
Fassade der Obergeschosse

Es gibt nicht die eine typische Fassade
dieses Zeitraums, sondern bauliche Aus-
pragungen verschiedener gestalterischer
Auffassungen. Wahrend die Vertreter
einer klaren und ruhigen Gliederung in
der Regel mit flachen Wandscheiben,
einer klaren Trennung zum Dach hin und
einem einheitlichen Fenstermotiv arbei-
ten, zeichnet sich die gegenteilige Aus-
pragung durch die Verwendung einer
Vielzahl von unterschiedlichen Elementen
zur Gliederung aus. Hier findet man ver-
schiedene Fensterformate in einer Fassa-
de, viele Figuren wie Erker, Balkone, ein
Hineinragen der Fassade in den Dachbe-
reich, Wandflachen mit mehreren Ebenen
und farbliche Absetzungen. Vorherr-
schend bei beiden Richtungen sind Beto-
nungen der Senkrechte durch Fenster-
oder Balkonachsen oder ggfs. Erker. In
der Regel sind die Wandflachen verputzt.

Die Fassaden verfiigen zumeist Uber eine
Betonung der Senkrechten, es gibt aber
auch Vertreter einer waagerechten Beto-
nung. Diese jeweilige Betonung ist bei
einer Erneuerung zu beachten und sollte
beibehalten werden. Die verputzten Fla-
chen sollten groB3flachig hell gestrichen
werden.
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Klare Betonung der Waagerechten in allen
Ebenen

Dach

Bei den Gebduden mit unruhigen Fassa-
den setzt sich dies im Dachgeschoss
durch eine Vielzahl von Elementen fort.
Nicht selten findet man ein Konglomerat
aus Gauben, Giebeln, Dachflachenfen-
stern oder Terrassen-Einschnitten. Die
Traufkante ist zumeist unterbrochen bzw.
auf wenige Teile reduziert.

Die Ladenzone hebt sich durch Material-
wechsel ab

Durchgehende Trauflinie, Staffelgeschoss
mit Flugdach

Vielfache Betonung der Senkrechten



Die Dachflachen sind in der Regel steil
und mit Ziegeln gedeckt. Lediglich Ge-
badude mit einem Staffelgeschoss haben
eine durchgehende Traufkante, wobei das
Staffelgeschoss meist ungegliederte
Wand- bzw. Glasflachen aufweist. Dies
geht in der Regel mit einer schlichten
Fassadengliederung der Obergeschosse
einher.

Die Geb&ude dieser Phase verfiigen
sdmtlich Uber ausgebaute Dachgeschos-
se. Bei einer Erneuerung ist zu unter-
scheiden, ob das Element gestalterisch
der Fassade zuzurechnen ist, oder ob es
sich um ein fr Dacher typisches Element
handelt. Zur Fassade zuzurechnende
Elemente sind hinsichtlich der Materiali-
tét (z.B. Putzflache) oder des Fensterfor-
mats auf die darunterliegende Gestaltung
anzupassen. Fur die Dachkonstruktion
typische Materialien sind z.B. Verble-
chungen oder Dachdeckungen. Fiir Dach-
konstruktionen typisch sind gegenlber
den Normalgeschossen kleinere Fenster-
formate.

Erdgeschosse

Fir die Unterscheidung in wohngenutzte
oder mit Ladenlokalen genutzte Erdge-
schosse ist in der Regel die Lage in einer
Geschéafts- oder Wohnstraf3e maBigeblich.
Ist eine Ladenzone vorhanden, so geht
dies immer mit einer erheblichen Redu-
zierung der Wandflache einher. Dies
geschieht in der Hauptsache durch grofie

Fensterflachen, aber auch durch grof3 Anstelle der Wandscheibe wird hier die
dimensionierte Durchfahrten und Haus- Frontseite des Erkers ins Dach hinein
eingange. Bei den wohngenutzten Erd- verldngert

geschossen setzt sich die Axialitat der
Fenster der Obergeschosse fort. Unab-
héngig hiervon ist die Betonung und
Trennung des Erdgeschosses von der
darlberliegenden Fassade. Zumeist ge-
schieht dies durch einen Materialwechsel
(Klinker, Kacheln), aber auch durch Farb-
wechsel oder durch Fugen oder Bander.
Werbeanlagen sollten nur innerhalb des
betonten EG-Bereichs platziert werden.

Ein seltenes Beispiel eines Tonnendachs
mit entsprechendem Material
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GLOSSAR

Balkon
Vor die Fassade auskragender Austritt

Berliner Dach

Dachkonstruktion mit einem kurzen
Steildachbereich zur Straf3e hin, zur Riick-
seite hin mit einer geringen Neigung
abfallend

Blockrandbebauung

Anordnung der Geb&dude in geschlossener
Front den Block umlaufend. Der Block
wird dabei in aller Regel von zumeist vier
StraBBen eingerahmt

Bossierung

Bossen sind aus Naturstein geschlagene
Blocke. Bei einer Bossierung wird das
Mauerwerk durch Putz derart verkleidet,
dass es den Anschein von Naturstein-
blécken erzeugt

Dachfirst
Der waagerechte obere Abschluss des
Daches

Drempel

Uber die Decke des letzten Obergeschos-
ses aufragende, gemauerte Au3enwand.
Wird auch als Kniestock bezeichnet

Erker
Uber mehrere Geschosse reichender
aus der Fassade herausragender Vorbau

Fenstergliederung

Unterteilung der Fensterflache durch
Kampfer (waagerecht) und Pfosten
(senkrecht) sowie Sprossen

Flugdach
Nur an einzelnen Punkten aufliegendes,
weit hervorkragendes Dach

Frontispiz

Giebeldreieck als Uberdachung zur
Betonung eines Elements oder einer
Achse

Gaube
Dachaufbau fir senkrecht stehende
Fenster

Gesims

Die Fassade gliederndes, horizontal
verlaufendes Gliederungselement.
Man unterscheidet Gesimse nach ihrer
Position und ihrer Gestaltung

Giebel

Oberer Wandabschluss vor einer Sattel-
dachkonstruktion. Die sich ergebende
Flache wird als Giebeldreieck bezeichnet,
wobei diese durchaus z.B. oval sein kann

Jugendstil
Kunstgeschichtliche Epoche um 1900
herum

Loggia
Sich zum AuBenraum 6ffnender Raum
eines Gebadudes

Medaillon
Rund oder oval geformte Einfassung fir
Reliefs oder Zeichnungen

Ornament
Oberbegriff fir Elemente der Verzierung

Satteldach

Aus zwei entgegengesetzt geneigten
Fldchen zusammengesetztes Dach, die
an der Stelle des Aufeinandertreffens
den Dachfirst bilden

Siedlungsbauten

Nach einem Plan aufeinander abge-
stimmte Gruppe zusammenhéngender
Gebéaude

Solitarbauten
Freistehende Gebaude, von jeder Seite
aus sichtbar

Stuck
Element zur Ausschmiickung der Fassade
mit Ornamenten, Figuren, 0.4.

Traufe
Waagerechte untere Begrenzung der
Dachflache

Zeilenbauten

Anordnung langer, schmaler Wohnbauten
quer zur Verkehrsstrafie
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